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Dr. Sschutz Navod na osetrovani a cisteni

pro rigidni vinylovou podlahovinu

RIGIDNi VINYLOVA PODLAHOVINA

Typ povrchové upravy: vyrobni PUR lakovani

Vseobecna opatreni

Ve vstupnich c¢astech instalovat dostatecné dimenzované a ucinné Cistici zony (minimalni délka na 3-4 kroky),
které je nutné pravidelné Cistit nebo vyménovat. Toto opatieni zamezi vnaseni velké Casti necistot do objektu a
snizi nebezpedi mechanického poskozeni podlahy.

Zidle s defektnimi nebo chybéjicimi kluzaky a také pouziti nevhodnych nebo nespravnych kluzaki nebo kole¢ek
zpUsobuje mechanické poskozeni povrchu podlahy a je proto nutné se tomu vyvarovat. Dirazné doporucujeme,
aby byl veskery pohyblivy nabytek opatfen vhodnymi kluzdky (napf. scratchnomore, http://www.dr-
schutz.cz/produkty-kluzaky.php) a vhodnymi kolec¢ky (Typ W dle DIN EN 12528 a 12529).

Cisténi po ukonéeni pokladky

Nové poloZzend krytina musi byt pred pouZivanim duikladné vycisténa, aby byly odstranény vsechny zbytky
vyrobnich, stavebnich a montaznich necistot.

K tomuto Cisténi pouZit doporuceny Ccisti¢ ziedény s vodou ve vhodném poméru. Pfi nepatrném znecisténi je
mozno tuto koncentraci zvysit podle stupné znecisténi. Cistici roztok nanést stejnomérné na podlahu a po asi 10
minutach puasobeni celou plochu vydrhnout jednokotoucovym rotaénim strojem SRP s vhodnym padem (u
hladkych povrchl) nebo kartacem. Rozpusténé necistoty odsat vysavacem na vodu (napf. Dr. Schutz Vysavac na
vodu PS 27) a celou plochu dikladné zneutralizovat ¢istou vodou aZz do Uplného odstranéni vSech zbytkU cisticiho
roztoku.

Doporuceny Cistic:

PU distic, redéni 1:10 s vodou

Zakladni Cistici pfipravek R, fedéni 1:5 s vodou

Doporuceny pad:

Cerveny pad standard

Bézné denni Cisténi
Odstrariovani prachu: Odstraniovani volné leziciho prachu a necistot provadét stiranim vihkym mopem.

Manuadlni nebo strojové mokré cisténi: Pro odstranéni pfilnutych necistot pouzit doporuceny cistic zredény s
vodou ve vhodném pomeéru a podlahu vytirat ru¢né vhodnym mopem (napf. mopy s potahem z mikrovldkna)
nebo Cistit mycim automatem s vhodnym padem nebo kartdéem (napt. Myci automat ST 1). V prostorach, ve
kterych je nutno pravidelné provadét plosné desinfekéni Cisténi, pouzivat Dezinfekcni prostredek-koncentrat
(testovan dle smérnic a listiny DGHM a VAH).

Doporuceny cistic:

PU distic, fedéni 1:200 s vodou
Doporuceny pad:

Cerveny pad standard
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Strojové intenzivni ¢isténi / Mezistupriové éisténi:

Pokud neni moZno ulpivajici necistoty odstranit béZznym manudlnim nebo strojovym CciSténim, doporucuje se
provést mezistupfiové intenzivni strojové Cisténi doporucenym cisticem ziedénym s vodou ve vhodném poméru
dle stupné znecisténi povrchu podlahy. Cisténi provadét mycim automatem nebo jednokotoucovym strojem s
cervenym padem sprejovou metodou (v pfipadé, Ze je podlahovina kladena bez lepeni). Tato metoda je vhodna
také pro pravidelné turnusové mezistupnové Cisténi v objektech se silnym vnosem necistot.

Doporuceny Cistic:

PU distic, fedéni 1:50 — 1:100 s vodou, nechat cca 3-5 minut pUsobit

Doporuceny pad:

Cerveny pad standard

Technické poznamky:

Pravidelné lesténi vycisténého povrchu jednokotoucovym strojem s bilym padem nebo lesticim kartacem se
doporucuje pro optimalni udrzeni hodnoty a kvality povrchové Upravy. LesSténi zaroven zjednodusuje a usnadniuje
denni ¢isténi.

Odstranovani skvrn, ryh od podpatki a skrabanct

Odolné skvrny a gumové ryhy od podpatkd, které nelze odcistit metodami bézného cisténi, je mozné odstranit
doporucenym produktem ve spojeni s mikrovlaknovym hadfikem nebo jemnym padem. Na zavér Cisténé misto
premyt Cistou vodou. Skvrny odstrafiovat pokud mozno okamzité, nebot nékteré typy pigmentu mohou po urcité
dobé migrovat do povrchu podlahy a jejich odstranéni je poté obtizné nebo nemozné.

Doporuceny Cistic:

PU cistic, nefedény

Zakladni cisténi / Priprava povrchu pred aplikaci ochrannych natért

Zakladni cisténi elastické podlahy je nutné provést tehdy, pokud neni moZzné odstranit odolné necistoty a zbytky
oSetfovacich produktl medodami popsanymi v odstavci Bézné denni Cisténi. PouZit doporuceny cistic ve vhodné
koncentraci s vodou. Cistici roztok nanést stejnomérné na podlahu a po doporucené dobé pdsobeni celou plochu
vydrhnout jednokotoucovym rotacnim strojem SRP s vhodnym padem nebo kartaCem. Rozpusténé necistoty
odsat vysavacem na vodu (napt. Dr. Schutz Vysavac na vodu PS 27) a celou plochu dlkladné zneutralizovat Cistou
(pokud mozno teplou) vodou aZ do Uplného odstranéni vsech zbytk( Cisticiho roztoku.

Doporuceny Cistic:

Zakladni cistici pripravek R, redéni 1:5, nechat cca 10-15 minut pUsobit
Doporuceny pad:

Cerveny pad standard nebo karta¢

Dulezité: Pri zakladnim cisténi se vzdy fidit pokyny v manudlu “Zakladni cisténi povrchd” Pokud bude po
zakladnim cisténi nasledovat oSetfeni nebo sanace povrchu nékterym Dr. Schutz 2K-PU-lakem, musi byt realizace
provedena odborné vyskolenym personalem presné dle nasich pokyn(. Viz také pokyny a informace v technickych
listech produktd.

UdrZeni hodnoty podlahoviny / Ochrana povrchu / Renovace povrchu

Ochrana povrchu: Vyrobni povrchovd Uprava se v pribéhu pouZivani ztencuje a opotiebovavd predevsim v
nejvice zatéZovanych mistech. To se projevuje mimo jiné také vétSimi naroky na bézné denni ¢isténi a ovliviiuje to
opticky vzhled povrchu. Pro ulehéeni bézného denniho cisténi, pro optimalni ochranu povrchu podlahy a pro
dokonaly opticky vzhled je nutné zavcas provadét ochranné povrchové natéry.

Dr. Schutz
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Podle stupné zatiZeni prostoru a podle narocnosti na chemickou odolnost povrchové tpravy je moiné pouzit
tyto produkty pro osetieni povrchu:

Objekty se silnym mechanickym nebo chemickym zatiZenim (nap¥. nakupni centra, Skoly, kancelarské budovy,
restaurace, zdravotnicka zafizeni, domovy senioru, kadefnické salony, autosalony apod.):

Pro dlouhodobou ochranu povrchu pouZivat vhodné 2-komponentni polyuretanové laky Dr. Schutz, napf. PU-
Siegel (pro silné mechanicky zatéZované prostory) nebo PU Anticolor (pro prostory se silnym chemickym
zatizenim). Tyto dlouhodobé natéry maji vysokou odolnost také vici dezinfekénim prostfedkdim a chemikaliim.

svvs

permanentnich 2K-PU natérd najdete v nasich technickych manualech ,Zakladni cisténi povrchd” a ,Pokyny pro
aplikaci 2K-PU-natéra“.

Objekty se stfedné silnym mechanickym zatiZzenim, bez chemického zatiZeni:

Pro oSetfeni povrchu pouzit polymerni natér SG Lesk tvrda ochranna vrstva (leskly povrch) nebo Secura tvrda
ochrannad vrstva (hedvabné matny povrch). Produkt nanést nefedény na zakladné vycistény a spravné pripraveny
povrch ve formé pravidelného tenkého filmu ve dvou vrstvach, v silnéji zatéZovanych objektech ve tfech vrstvach.
K nandseni pouzit mop Lasi¢ka se specidlnim potahem nebo plochy mop Profi mop s bavinénym potahem.
Ochranné vrstvy nandaset do kfize. Mezi jednotlivymi vrstvami je nutno nechat vidy predchozi natér dostatecné
zaschnout. Po naneseni posledni vrstvy a po dlkladném zaschnuti plochy (asi 12 hodin, nejlépe pres noc) je
mozno podlahu pouZivat. Ve speciadlnich objektovych prostorach, ve kterych se napf. pracuje s dezinfekcemi
(urc¢itd nemocnicni oddéleni, ordinace praktickych lékarl apod.) pouZit pro oSetfeni produkt Medica tvrda
ochranna vrstva. Tento natér ma zvySenou odolnost vici dezinfekénim prostiredkam.

Bytové zatiZeni:

Pro oZiveni povrchu pouzit oSetfovaci polymerni produkty Lesk 3000PU nebo Mat 3000PU. Produkt nanést
neredény na zakladné vycistény a spravné pfipraveny povrch ve formé pravidelného tenkého filmu. K nanaseni
pouzit mop Lasicka se specialnim potahem nebo plochy mop, ktery nepousti vldkna, napt. Profi mop s bavinénym
potahem. Pro dokonalou ochranu se doporucuje nanést po zaschnuti prvni vrstvy (cca za 45 min.) druhy natér.
Ochranné vrstvy nanasejte do kfize. Po naneseni posledni vrstvy nechejte celou plochu dobfe proschnout (asi 12
hodin, nejlépe pres noc).

DiileZita upozornéni

Tento navod na udrzbu predpoklada, Zze podlahovina byla poloZzena odborné a spary jsou vodotésné uzavieny

svarovaci $filirou. Pokud tomu tak neni, je nutné pfizpGsobit Cistici metody skute¢nému stavu. Cisti¢e naptiklad
davkovat z tlakové nadoby rozprasovacem, pouzivat vyssi koncentrace, kratsi doby plisobeni apod.

Nedilnou soucasti tohoto ndvodu jsou také strucné pokyny pro béiné denni cisténi. Dbat také na vSechna
upozornéni, ktera jsou v nich obsazZena.

Tento ndvod na oSetfovani a ¢isténi obsahuje vSeobecné informace k udrzeni hodnoty a kvality podlahoviny, které
byly odsouhlaseny s vyrobcem. Dbat také vsech pokynd vyrobce, které jsou uvedeny v jeho vseobecnych
informacich pro transport, kladeni a Udrzbu. Pfedanim tohoto navodu na uZivatele splfiuje podlahaiska firma
svoji povinnost vici zadavateli dle pfedpisti v normé DIN 18365. Pokud mate dotazy ke spravnému oSetfovani a
¢isténi ostatnich typl podlahovin, kontaktujte prosim nase technické poradenstvi nebo navstivte nase webové
stranky www.dema-dekor.cz.

Vyrobce:
CC-Dr. Schutz GmbH, Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn, www.dr-schutz.com

Viyhradni partner pro CR:
DEMA DEKOR CZ s.r.o., Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo
telefon: +420515 227 272, e-mail: office@dema-dekor.cz, www.dema-dekor.cz
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Dr. Schutz


http://www.dema-dekor.cz/
http://www.dr-schutz.com/
mailto:office@dema-dekor.cz

