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INFORMACE O VYROBKU

Celkova tloustka EN428 mm 57
Naslapna vrstva EN429 mm 0.5
Celkova hmotnost EN430 g/mz 8526
Rozmér lamely EN427 mm 180%1220
Poget lamel v baleni . ks 10
Klasifikace
Norma/ popis produktu EN 649 - -
Oblast pouziti EN 685 tiida 23-33
Reakce na ohefi EN 13501-1 tfida Br-s1
Skupina formaldehydu ENISO 717-1 - E1
Omezeni skluzu DIN 51130 tfida R10
VLASTNOSTI
Aspekty Zivotnosti ISO 11379 - ano
Podlahové topeni EN ISO 12524 - Vhodné, max 45 °C |
Rozmérova stalost EN 434 % <0.002
Of:iolnost na zatizeni EN 433 mm 0.10
nabytkem
Tepelna vodivost EN 12524 W/(m.K) 0.235
Zvukova izolace DIN 52210 db 4.00
Stalobarevnost EN 20 105-B02 | stupeii =6
Vodéodolnost EN 13553 - ano.
Chemicka odolnost EN 423 - ano
PU ochrana naslapné ) ) PUR
vrstvy
OZNACENI CE
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for use within buildings
EN ISO 10582
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